
Infrarr STAR-Line

Die bewährte Mittelwellen-Technologie für den Vorbereitungsbereich erlaubt schnelles, sicheres und  
ökonomisches Trocknen von Grundmaterialien. In sehr vielen Varianten und Ausführungen, vom einfachen 
Fahrgestell mit einer Strahlerkassette bis zum Stativ-Strahler mit 2 Kassetten in den Stromspannungen  
230 V und 400 V erhältlich. Die Mischbauweise aus Aluminium und Stahl erleichtert die Positionierung  
des Strahlers.

Schneller IR-Mittelwellenstrahler mit 1 Kassette

Spannung:  400 V; 50-60 Hz; 3~PE

Leistung:  4 kW; 6 A

Trockenfläche:  1,00 x 1,00 m

Ausstattung: ● 1 manueller Timer, von  
1-15 Minuten regelbar

● 3 Jahre Garantie**

● Fertig aufgebaut

READY TO WORK

Schneller IR-Mittelwellenstrahler mit 2 Kassetten

Spannung:  400 V; 50-60 Hz; 3~PE

Leistung:  8 kW; 12 A

Trockenfläche: 2,00 x 1,20 m

Ausstattung: ● 2 manuelle Timer, jeweils 
von 1-15 Minuten regelbar

● Kassetten einzeln schaltbar

● 3 Jahre Garantie**

● Fertig aufgebaut
READY TO WORK

INFRARR STAR-ST-40

INFRARR STAR-ST-80

Schneller Mittelwellenstrahler mit 1 Kassette

Spannung:  400 V; 50-60 Hz; 3~PE

Leistung:  4 kW; 6 A

Trockenfläche: 1,00 x 1,00 m

Ausstattung: ● Computersteuerung mit 6 frei 
einstellbaren Programmen

● 3 Jahre Garantie**

● Fertig aufgebaut READY TO WORK

INFRARR STAR-CP-40

Schneller IR-Mittelwellenstrahler mit 2 Kassetten

Spannung:  400 V; 50-60 Hz; 3~PE

Leistung:  8 kW; 12 A

Trockenfläche: 2,00 x 1,20 m

Ausstattung: ● Computersteuerung mit 6 frei 
einstellbaren Programmen

● Kassetten einzeln schaltbar

● 3 Jahre Garantie**

● Fertig aufgebaut READY TO WORK

INFRARR STAR-CP-80

Trockenzeit  
VHS-Füller: 

13 Minuten

Trockenzeit  
Decklack: 

17 Minuten

Trockenzeit  
VHS-Füller: 

13 Minuten

Trockenzeit  
Decklack: 

17 Minuten

Die Trockenzeiten sind Circa-Werte und beziehen sich auf den gesamten Vorgang inklusive der Anwärmphasen, abhängig von der Materialstärke! 7

Ready to work.

®



Infrarr STAR-Line

Schneller Mittelwellenstrahler auf Mobilgestell,  
für stehende Flächen. 
Spannung:  230 V; 50-60 Hz; 1~ PE

Leistung:  3 kW; 13 A

Trockenfläche: 1,00 x 1,00 m

Ausstattung: ● Gold beschichtete Reflektoren für optimale  
Leistungsabgabe, extrem langlebig

● IR-Röhren mit UV-Spezialfilter

● 1 manueller Timer, von 1-15 Minuten regelbar

● Mobilgestell, Strahlerkassette 30° abkippbar

● 3 Jahre Garantie**

● Fertig aufgebaut READY TO WORK

INFRARR ST-26.2

Trockenzeit  
VHS-Füller: 

13 Minuten

Trockenzeit  
Decklack: 

15 Minuten

Die Trockenzeiten sind Circa-Werte und beziehen sich auf den gesamten Vorgang inklusive der Anwärmphasen, abhängig von der Materialstärke!
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Ready to work.

®

Reuttier Straße 158 · 89231 Neu-Ulm 
Postfach 60 36 · 89085 Neu-Ulm

Telefon +49 (0) 731 14 11 65 70 
Fax +49 (0) 731 14 11 65 77

e-mail info@tla-technik.com
Internet www.tla-technik.com

**Ausführliche Garantiebedingungen  
unter www.tla-technik.com. 

Die Abbildungen können abweichen.  
Verbesserungen und Änderungen in  
Ausstattung, Leistung und Design  
behalten wir uns vor.

Irrtum und Änderungen vorbehalten!

Hier finden Sie  
weitere Informationen  
zu TLA-Technik.

Ready to work.

®




